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Giris
Daygas Isi sistemleri 2014 yilinda geng girisimciler tarafindan istanbul’ da kurulmus,
acik ve kapali alanlarda isitma saglayan, dogalgaz ile galisan isiticilarin Oretimine

baslamistir. Daygas kurulusundan bu yana kosulsuz mUgteri memnuniyetini ilke
edinmistir.

Daygas, inovasyon ve Ar-Ge ¢alismalarina 6nem veren, bu sayede 1sitma sektéronde
enerji tasarrufu saglayan verimli, ekonomik, kaliteli ve fonksiyonel GrOnleri nihai
tOketiciler ile bulusturmaktadir.

2014 yilindan beri hizmet veren firmamizda seramik radyant isiticilar, endustriyel
seramik radyant isiticilar, sicak hava Uretegleri, boru tipi radyant isiticilar ve elektrikli
infrared isiticilarin Uretimi, satigi ve satis sonrasi hizmet faaliyetleri yorotulmektedir

ViZYONUMUZ

Isitma ve sogutma sektérunde enerji tasarrufu saglayan,yenilikgi, teknolojik,
ekonomik, kaliteli, fonksiyonel cihazlar ile karbon ayak izini minimuma indirip, doga ile
dost UrUnler Uretmek.

MiSYONUMUZ

Kosulsuz musteri memnuniyeti ilkesi ile ekonomik kaliteli yenilikgi, topluma ve ¢cevreye
duyarli tasarruflu, fonksiyonel Orunler Uretmek.
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Guvenlik Kurallari

DiKKAT! Bu kilavuzda yer alan uyari ve bilgileri dikkatlice okuyunuz.

> > B B

Uretici firma tarafindan onaylanmis ve montaj yeterliligi yerel gaz dagitim firmalar
tarafindan onaylanmig ve bu firmalarin yerel gaz dagitim firmalaro tarafindan
yetkilendirilmis, montaj egitimi almig kisiler tarafindan Uretici firmanin montaj
kurallarina uyarak montaji yapiimalidir.

Uygun montajl yapiimayan cihaz kesinlikle ¢aligtiriimamaldir.

Cihazin montajinin yapilacagi alanlarin yeteri kadar havalandinldigina dikkat
edilmelidir. Yerel gaz dagitim firmalarinin belirledigi havalandirma sartlarina uygun
olarak montaj yapiimaldir.

Yeteri havalandirma bulunmayan alanlarda cihaz kesinlikle galigtiriimamalidir.

Cihazin kullanim bélgesinde yerel gaz dagitim firmalari tarafindan belirlenmig gaz
kullanim basincina uygun olup olmadigi mutlaka kontrol edilmelidir.
Gereken ayarlari yapilarak kullaniimahdir.

Gereken ayarlar saglanmadan cihaz kesinlikle galistiriimamahdir.

Cihazin montajinin yapilacagi boélgede elektrik dagitim firmasinin belirlemis oldugu
elektrik akimi ile cihazin galigsmasi igin gerekli elektrik akiminin uygun olup olmadigi
mutlaka kontrol edilmelidir.

Uygun olmadigi durumlarda cihaz kesinlikle galistiriimamaldir.

Cihazin montajinin yapilacagi alanda elektrik akiminin tutarli olup olmadigi kontrol
edilmelidir. Gerekirse ek cihazlar kullanilarak elektrik akimi tutarl hale getirilmelidir.

Elektrik akimi tutarl hale gelmeden cihaz kesinlikle ¢galistinimamaldir.

Cihazin montajinin yapilacagi alanda elektrik baglantisinda topraklama hattinin
uygunlugu kontrol edilmelidir. Uygun olmadigi alanlarda topraklama hatti
ayri sekilde mutlaka ¢ekilmelidir.

Topraklama hattinin cihaza uygun sekilde baglanmadigi alanlarda
cihaz kesinlikle calistiriimamalidir.
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DSR Premium & LCD

Montaj Adimlar
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DSR LCD & DSR Premium

Montaj Adimlari

Adim 1 - Duvar Aski Aparatinin Montaj!

Duvar aski aparatinin montaj yapilacagi zeminin cihazin agirhigini tagiyabilme
kabiliyetine sahip oldugundan emin olunuz. Duvar aski aparatinin zemine monta-
jinda kullanilacak sabitleme materyallerinin zeminin tutunma direncine uygun old-
ugundan emin olunuz. Duvar aski aparatinda kullanilan materyallerin eksiksiz (4 Adet)
takildigindan emin olunuz. Cihaz ile tavan arasindaki bosluk en az 50 cm olmalidir.
Tabandan cihaza kadar olun bosluk ise en az 180 cm olarak uygun goroimustor.
Tabandan cihaza kadar olan bosluk bélgesel gaz dagitim firmalarinin onay verdigi
oranlara gore dedisiklik gosterebilir.

1- Duvar aski aparati. (Cihaz ile birlikte verilir.)

2- Cihaz uzatma ve sabitleme ayagi. (Cihaz ile birlikte verilir.)

3- Sabitleme pimleri. (2 numarali parca igin.) (Cihaz ile birlikte verilir.)
4- Sabitleme pimleri. (1 numarali parga icin.) (Cihaz ile birlikte verilir.)

NOT: 4 numaral sabitleme pimleri montaj yapilacak zemin ve materyale gore
secilmelidir.
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DSR LCD & DSR Premium

Montaj Adimlari

Adim 2

Cihaz uzatma ve sabitleme ayagini duvar aski aparatiile birlestirmek igin A pim
yataklarini birbirine 3 numaradaki sabitleme pimleri ile sabitleyiniz. Cihaz uzatma
ve sabitleme ayagini ok yonlerinde hareket ettirerek istenen agiya getiriniz.

Cihaz uzatma ve sabitleme ayagini cihaz ile birlestirmek i¢in C pim yataklarini 3
numaradaki sabitleme pimleriile sabitleyiniz. Cihazi ok yonlerinde hareket ettirerek
istenilen aglya getiriniz ve D pim yataklarini 3 numarall sabitleme pimleriile
sabitleyiniz.

1- Duvar aski aparati. (Cihaz ile birlikte verilir.)

2- Cihaz uzatma ve sabitleme ayagi. (Cihaz ile birlikte verilir.)

3- Sabitleme pimleri. (2 numarali parca igin.) (Cihaz ile birlikte verilir.)
4- Cihaz aski aparati. (Cihaz ile bUtunlesik haldedir.)
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DSR Endustriyel

Montaj Adimlar
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DSR Endustriyel

Montaj Adimlari

Duvara aski aparatinin montaj yapilacagi zeminin cihazin agirigini tasiyabilme
kabiliyetinde oldugundan emin olunuz. Duvara aski aparatinin zemine montajinda
kullanilacak olan sabitleme materyallerinin zeminin tutunma direncine uygun
oldugundan emin olunuz. Duvara aski aparatinda kullanilan materyallerin eksiksiz

(8 adet) takildigindan emin olunuz. Cihaz ile tavan arasindaki boglugun 1,5 m olmasina
dikkat ediniz. Tabandan cihaza kadar olan bosluk 2,5 m olarak uygun goroimustor.
(Tavandan cihaza kadar olan bogluk bélgesel gaz dagitim firmalarinin onay verdigi
oranlara gore degisiklik gosterebilir.)

1- Duvar aski aparati. (Cihaz ile birlikte verilir.)

2- Cihaz uzatma ve sabitleme ayagi. (Cihaz ile birlikte verilir.)

3- Sabitleme pimleri. (2 numaral parga igin.) (Cihaz ile birlikte verilir.)
4- Sabitleme pimleri. (1 numaral parc¢a igin.) (Cihaz ile birlikte verilmez.)
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